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E’ utilizzato da allenatori e atleti in un 
varietà di applicazioni, tra cui: 
• Calcio 
• Rugby 
• Ciclismo 
• Pallavolo 
• Corsa  
• Training ( Palestre) 
• Sci 
• Paracadutismo 
• Vela  
• Triathlon  
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Body Sensor Network 

Efficienza dinamica  

Profilo fisiologico  

Preparazione atletica 

Quadro cardiorespiratorio 

Non invasivo 

Sensore indossabile 

Multiparametrico 

Algoritmi di calcolo 

Fornisce 
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Parametri fisiologici 

Frequenza respiratoria  

Frequenza Cardiaca 

HRV/STRESS 

Temperatura Corporea 

Parametri Biomeccanici 

Attività 

Accelerometria  

Postura 
Parametri Aerobici 

Soglia di ventilazione 

VO2, VO2Max, HRR 

Consumo calorico 

Velocità 

Parametri Dinamici 

Posizione  

Distanza  
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Affaticamento  

• Max HR 
• Max BR 
• HRR 
• Carico meccanico 

Prontezza/Recu
pero  
• HRV 

• Attività 

• Stress 

• Postura 

Sicurezza 

• Max/Min HR% 

• Max/Min BR 

• Temperatura   

• Carico cardiaco 

Profilo atletico 
•Stato fisiologico  

•Rendimento fisico 

•VO2Max, HR@AT 

•Consumo calorico 

 

Profilo Dinamico 
•Accelerometria 

•Velocita & distanza 

•Salto, Corsa,  

•Explosiveness  
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Ripetitori fino a 800 m  
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 Caratteristiche tecniche  

1. Bluetooth Low Energy connectivity 
2. IEEE 802.15.4 Connectivity (ZigBee) 
3. Frequenza cardiaca  : 0 – 240 BPM (±1 BPM) 
4. Frequenza respiratoria :  0 – 120 BPM (±1BPM) 
5. Postura  ± 180° (Laying, standing) 
6. Attività in VMU (Stationary, walk, run) 
7. Accelerometro  3 axis   fino a  16g 100 Hz 
8. Indicatore stato  cardio fisico soggettivo  Rosso/ Verde/ Arancio 
9. Dati trasmessi live e  registrati;  500 ore di capacità di memoria   
10. ECG con  campionamento  a 250Hz  
11. Compatibilità con GPS Q-STAR 
12.  Algoritmi di calcolo a bordo del device per: 

o  Stima temperatura corporea  
o  Misura parametri salto in alto  
O Misura parametri di lancio/sprint  
O   Parametri accelerometrici   
o  Heart Rate Variability 
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Cintura pettorale  

Maglietta BioPatch  
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 OMNISENSE ANALYSIS: FORMA D’ONDA DELL’ACCELEROMETRIA  
 



OmniSense Live 
Monitoraggio in tempo reale 

OmniSense Analysis 
Analisi dati registrati 
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La combinazione tra OMNISENSE e GPS 
con mappe  Google   rende possibile 
vedere il tracciato live insieme ai  
parametri  fisiologici: 
• Mappe di calore con intensità di 

permanenza in zona  
• Tracciato su mappe satellitari 
• Combinazione dei parametri fisiologici 

misurati in tempo reale  ed il tracking 
su mappa  

• Velocità, distanze, passi FC, FB, HRV, 
Stress, Temp,ecc.  
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